
Material textil: 100% Poliéster 

Peso: 274 g/m²

Espesor: 0.44 mm

Resistencia al desgarro: (ISO 3377-1-2002)

Urdimbre: 96.1 N

Trama: 41.2 N

Resistencia a la tracción: 

(NMX-A-059/1-INNTEX-2008)

Urdimbre: 560 N

Trama: 2200 N

Permeabilidad: ASTM-D

40 (±5%) m³/m²/h a 120 Pa

Resistencia a la flama:

Tratamiento retardante al fuego

Temperatura de operación:

Máxima: 140°С

Mínima -40ºC

Este documento y toda la información son propiedad de Difusión Textil Integral S.A de C.V. No debe ser copiado ni
difundido a un tercero, o utilizado para cualquier propósito sin el consentimiento de Difusión Textil Integral S.A. de C.V.

EN 13501-1 B-S1,d0
STANDARD 100 by OEKO-TEX
STANDARD UL 723

www.softducts.com

FICHA TÉCNICA G1

Cumplimiento de normativas:

www.difusiontextil.com

Black
Pantone 19-4006 TCX

Pearl Gray*
Pantone 17-5104 TCX

White
Pantone 11-0601 TCX

Blue
Pantone 19-40507 TCX

Red
Pantone 17-1553 TCX

Yellow
Pantone 143-0749 TCX

*Colores sujetos a disponibilidad de stock


